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SCS stärker mit hochwertigen

Produkten der KEIMFARBEN GmbH

auf unserer Qualitäts-Hobelware

SCS stärker mit hochwertigen

Produkten der KEIMFARBEN GmbH

auf unserer Qualitäts-Hobelware

Das innovative Beschichtungsverfahren Lignosil® 
garantiert höchste Qualität.
Durch das Einbringen der hochwertigen KEIM-
Farben und -Lasuren auf Silikatbasis per Bürsten-
maschinen und Impregmat auf unserer Qualitäts-
Hobelware verbinden sie sich dauerhaft mit dem 
Holz.
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Testobjekt in Oslo

Anstrich 1996, Foto 2010

Oberflächen
Beschichtungsverfahren Lignosil®

Die Kompetenz für Holz



Lignosil®-Verano
Naturschöne Farbtöne für Holzfassaden

Produktbeschreibung:

KEIM Lignosil®-Verano ist eine silikatische Vergrauungs-
lasur für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige 
Holzbauteile im Außenbereich. Die Oberflächen-
behandlung KEIM Lignosil®-Verano simuliert eine 
vergraute patinierte Oberfläche, wie sie durch eine 
mehrjährige Bewitterung auf Naturholz entsteht. KEIM 
Lignosil®-Verano unterliegt einer natürlichen Alterung 
und gleicht so die optischen Unterschiede an, die durch 
ungleichmäßige Bewitterung von exponierten und 

geschützten Flächen bei unbeschichtetem Holz
entstehen können.

Produkteigenschaften:

• simuliert eine natürliche, vergraute,
   patinierte Holzoberfläche
• biozidfrei
• farbtonstabil, lichtecht
• matte, natürliche Optik
• gute Haftung
• nicht filmbildend
• diffusionsoffen
• besonders wirtschaftlich
• kein Blocken
• sehr schnelle Trocknung

Classic-Farbtöne:Classic-Farbtöne:

KEIM Lignosil®-Verano ist eine Oberflächenbehandlung und stellt weder einen Holzschutz nach DIN 68800 noch eine
Beschichtung nach DIN EN 927 dar. Die Farbwirkung von Lignosil®-Verano ist abhängig von der Holzart, der Art der Beschaf-
fenheit des Untergrundes sowie der Art der Aufbringung und kann nur durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. 
Beim Einsatz von wasserbasierten Produkten auf Holz können Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe auftreten. Farbtonabwei-
chungen der Abbildungen zum Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt unvermeidbar!
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kontrollierte Vergrauung von 
          Holzoberflächen

angleichend durch natürliche
          Alterung

kein Wartungsaufwand

frei von Bioziden und Lösemitteln

farbtonstabil

diffusionsoffen

matte, natürliche Optik

schnelle Trocknung

Materialkenndaten:

• Spezifisches Gewicht: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
• Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke:
   s

d
*< 0,02 m (DIN EN ISO 12572, wet-cup)

• kein Wasserschutz nach DIN-EN 927-2

Metallic-Farbtöne:Metallic-Farbtöne:

Ihre Vorteile:Ihre Vorteile:
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Die Kompetenz für Holz

Johannes-Scheiffele-Straße 6 Grashofstraße 2  Hammerschmiedstraße 24  Eduard-Stanglmeier-Straße 32 Im Schorrenfeld 27 - 31
D-89407 Dillingen a. d. Donau D-83324 Ruhpolding  D-86492 Egling a. d. Paar  D-94447 Plattling  D-76661 Philippsburg

 
Tel.  +49 (0) 90 71 / 5 05 - 01  Tel.  +49 (0) 86 63 / 41 82 - 0  Tel.  +49 (0) 82 06 / 96 14 - 0  Tel.  +49 (0) 99 31 / 91 81 - 0  Tel.  +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 0
Fax + 49 (0) 90 71 / 5 05 - 44  Fax  +49 (0) 86 63 / 41 82 - 21 Fax  +49 (0) 82 06 / 96 14 - 38 Fax  +49 (0) 99 31 / 26 49  Fax  +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 99
dillingen@scheiffele-schmiederer.de ruhpolding@scheiffele-schmiederer.de  egling@scheiffele-schmiederer.de plattling@scheiffele-schmiederer.de philippsburg@scheiffele-schmiederer.de

Weitere Informationen erhalten Sie 
auch auf unserer Internetseite:

www.scheiffele-schmiederer.de

Unsere Ansprechpartner im Vertriebsaußen- und -innendienst des SCS-Teams 
stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Lignosil® 
-Color

Ein Meilenstein für

Holzoberflächen

Vorteile der Beschichtung unserer Hobelware 

mit den Silikatfarben KEIM Lignosil®-Color:

Vorteile der Beschichtung unserer Hobelware 

mit den Silikatfarben KEIM Lignosil®-Color:

Fremdüberwachung:Fremdüberwachung:

Garantie:Garantie:

legendär langlebig
extrem witterungsbeständig
leistet hervorragenden Feuchteschutz
garantiert niedrige Unterhaltskosten
überzeugende Ästhetik
absolut farbtonbeständig
absolut UV-stabil

10 Jahre Haltbarkeit und Farbtonbeständigkeit der KEIM Lignosil®-Color Produktfamilie.

Die Produkte der KEIMFARBEN GmbH werden durch das Fraunhofer Institut für Holzfor-
schung WKI fremdüberwacht.
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